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U-COAT 850 
Membrana impermeabilizzante poliuretanica monocomponente, 
basata su tecnologia di reƟcolazione senza bolle LC-Technology 

Versione: 6.0 

  

 

 

DESCRIZIONE 

U-COAT 850 è una membrana impermeabilizzante poliuretanica monocomponente 
semiliquida per applicazione a freddo. ReƟcola per reazione con l'umidità ambientale per 
formare un fondo elasƟco proteƫvo. U-COAT 850 è basato sulla LC-Technology, 
sviluppata per evitare bolle da polimerizzazione presenƟ nelle tradizionali 
poliuretaniche. LC-Technology combina le migliori proprietà poliuretaniche ad un sistema 
senza bolle e di emissioni molto basse. 

CERTIFICATO SECONDO:  

EN 1504-2:2005 
 

CONFORME A: 

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

U-COAT 850 permeƩe una eccellente impermeabilizzazione di teƫ piani, inclinaƟ e a volta, 
teƫ giardino, muri controterra in spinta posiƟva e soƩo rivesƟmento (piastrelle, floƩanƟ, deck 
a posa fissa o mobile). Assicura una impermeabilizzazione sicura di deƩagli quali raccordi 
verƟcali, soglie, collegamenƟ, aeratori, pozzeƫ di scarico, grondaie, etc. In questo caso è 
necessaria l’armatura di rinforzo in tessuto non tessuto di poliestere o fibra di vetro.  

Miglioramento della durata nel tempo delle coperture, proteggendole dal degrado e dalla CO2 con 
un aumento del ciclo di vita delle struƩure in calcestruzzo secondo EN 1062-6 e dei teƫ ammaloraƟ 
in generale da ruggine e degrado. Protezione della schiuma poliuretanica e di pannelli isolanƟ. 
Impermeabilizzazione di zone umide (soƩo piastrella) in bagni, cucine, balconi, locali ausiliari. 
Riparazione di grondaie e boccheƩoni, protezione di murature e superfici verƟcali secondo EN 1542, 
impermeabilizzazione di solai e teƫ in calcestruzzo nuovi o esistenƟ e di  guaine bituminose 
(maturate da almeno 6 mesi dalla posa ). È abbinabile con tessuƟ non tessuƟ o teli in fibra di vetro. 
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Sconsigliato se non con traƩamenƟ specifici: cisterne, contaƩo con acqua potabile, aree in 
immersione costante (se non adeguatamente rivesƟto) aree altamente trafficate (pedoni e 
veicoli) salvo armatura o corazzatura con quarzo,  superfici bituminose asfaltate (di recente 
applicazione), come rivesƟmento soƫle o applicazione come vernice. Un rivesƟmento 
proteƫvo UV è sempre raccomandato. 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

 Non necessita l’uƟlizzo di primer sulla maggior parte dei materiali da costruzione 
 UƟlizzabile anche su superfici umide fino al 7% di umidità relaƟva 
 Monocomponente ad elevata elasƟcità 800% 
 Lieve odore (odore di mandorla) 
 Non infiammabile 
 ReƟcolazione neutra, non macchia ne corrode il cemento 
 ProdoƩo semiliquido, di facile applicazione con aƩrezzi professionali o meno quali spatola, 

pennello o rulli 
 Applicabile anche a basse temperature 
 GaranƟsce una adesione e una copertura uniforme senza interruzioni, anche su superfici non 

omogenee 
 Abbinabile con tessuto non-tessuto o MAT per rivesƟre deƩagli, angoli e spigoli 
 Semplice da riparare in caso di danneggiamento 
 Sovra-verniciabile con top coat alifaƟci, vernici acriliche, vernici PU e con molte vernici 

epossidiche 
 Prolungamento della durata nel tempo con applicazione di TNT o MAT e 3 mani di prodoƩo 

(tot 2,8/3,0 kg/m2) 
 In abbinamento con quarzo o sabbia fine (parziale o a saturazione) è uƟlizzabile anche come 

pavimentazione ad alto calpesƟo e carrabile 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

AspeƩo  Pasta semiliquida 

Colore  Grigio chiaro 

Natura chimica  Poliuretanico 

Tipologia di polimerizzazione  Igroindurente 

Durezza Shore A 
(DIN 53505) 

 Ca. 56 

Densità 
(Metodo NT06) (23°C e 50% U.R.) 

g/cm3 Ca. 1.39 

Tempo formazione pelle 
(Metodo NT17) (23°C e 50% U.R.) 

min. Ca. 130 

Modulo elasƟco al 100% 
(ISO 37 DIN 53504) 

N/mm2 Ca. 2.2 

Resistenza a trazione 
(ISO 37 DIN 53504) 

N/mm2 Ca. 4.0 

Allungamento a roƩura 
(ISO 37 DIN 53504) 

% Ca. 800 

Permeabilità al vapore WVT 
(DIN 52615) 

g/hm2 < 0,6 

Temperatura di applicazione oƫmale °C Da +5 a +40 

Resistenza termica °C Da -40 a +100 

 

APPLICAZIONE 

Per la preparazione assicurarsi sempre che il supporto sia sufficientemente pulito, privo di 
olii e grassi. Se presenƟ, cavità o giunƟ è necessario il riempimento o la  sigillatura con 
idoneo prodoƩo della linea U-SEAL o SiMP SEAL oppure uƟlizzare sempre U-COAT 850 in 
abbinamento a riempiƟvo o TNT arrotolato. Se presenƟ, parƟ superficiali criƟche come 
crepe, giunƟ di dilatazione e parƟ soggeƩe a forƟ sollecitazioni si richiede l'uso di TNT o 
MAT. 
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Stoccaggio: prodoƩo da conservare in ambienƟ coperƟ  da +15°C a +25°C  

Confezioni: laƩa da 21kg ( con tappo a cerniera anƟ-ribalda ) 

Applicazione clima e temperature di uƟlizzo: temperatura di lavorazione compresa tra 
+5°C e +35°C. 

È uƟlizzabile anche a temperature inferiori ai +5°C, in questo caso si tenga presente che il 
tempo di asciugatura potrebbe aumentare e la viscosità di U-COAT 850 potrebbe crescere 
non avendo più un effeƩo autolivellante. 

Si tenga presente nel caso in cui la temperatura del supporto o ambientale sia superiore ai 
35°C il prodoƩo può scivolare e/o colare dalle superfici verƟcali. 

Durante la pianificazione del lavoro verificare le previsioni metereologiche affinché durante 
il processo di reƟcolazione non si verifichino precipitazioni piovose per almeno due ore 
dall’applicazione. TuƩavia, nel caso di pioggia a 130 minuƟ dall'applicazione, U-COAT 850 
avrà sviluppato una pelle e il prodoƩo non verrà dilavato. 

AspeƩo e preparazione della superficie: le superfici devono essere pulite e integre, con 
umidita inferiore al 7% prive di acqua stagnante, olio, grasso, agenƟ distaccanƟ e ruggine. 
Di norma, i substraƟ devono essere preparaƟ secondo le linee guida NPT sopracitate; è 
possibile oƩenere indicazioni sull'adesione su superfici specifiche inviando campioni di 
substrato per l'analisi ai nostri laboratori. Rimuovere tuƩe le parƟcelle incoerenƟ o i residui 
con aria compressa, carta vetrata o spazzola. Non applicare su punƟ taglienƟ o acuminaƟ. 
Eventuali irregolarità della superficie devono essere levigate. Una buona pulizia è 
essenziale per una buona adesione. Testare sempre i substraƟ.  

SupporƟ minerali e porosi come calcestruzzo, cemento amianto, laterizio: il supporto 
deve essere sano, non sfarinante e privo di polvere, sporco e parƟcelle incoerenƟ. Se 
necessario, la superficie deve essere pulita con un panno umido. Le superfici 
permanentemente bagnate devono essere asciugate prima dell'applicazione. Il contenuto 
massimo di umidità non deve superare il 7% / 8% max . Le nuove struƩure in calcestruzzo 
devono asciugare per almeno 28 giorni, comunque con umidita non superiore al 7% /8%. 

Preparazione per giunƟ-deƩagli e fessure: l'accurata sigillatura delle fessure esistenƟ e 
dei giunƟ di movimento e collegamento prima dell'applicazione è estremamente importante 
per risultaƟ di impermeabilizzazione duraturi. Riempire tuƩe le crepe con un sigillante della 
nostra gamma U-SEAL. Se necessario, proteggere le fessure sigillate con tessuto non 
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tessuto imbevuto di U-COAT 850, applicato anche fresco su fresco sul giunto sigillato. Per 
evitare l'adesione su tre laƟ e per oƩenere un dimensionamento adeguato, i giunƟ devono 
essere riempiƟ con un filtene-fondo giunto a cellule chiuse. Lisciare il sigillante U-SEAL nel 
tempo stabilito di  formazione pelle uƟlizzando una spatola. Non uƟlizzare agenƟ liscianƟ, 
questo potrebbe influenzare negaƟvamente l'adesione tra U-SEAL e U-COAT 850. In zone 
parƟcolarmente soggeƩe a fessurazioni o altre problemaƟche, come raccordi parete-
pavimento, angoli a 90°, camini, tubazioni e sifoni e raccomandato l'inserimento di un 
tessuto non tessuto imbevuto e saturato in U-COAT 850 da premere delicatamente nel primo 
strato umido subito dopo la sua applicazione. Dopo almeno 4h e non oltre 48h si può 
applicare il secondo strato. 

U-COAT 850 è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello o spatola 
direƩamente dal secchio. In questo caso assicurarsi che non venga introdoƩo sporco nel 
contenitore. Mascherare l'area o i deƩagli usando nastro adesivo. Finisci le bordature 
rimuovendo il nastro adesivo. Dopo un'aƩesa di almeno 4 ore e non più di 48 ore si può 
applicare il secondo strato con le stesse modalità della prima mano. Se si uƟlizza l'inserto 
in tessuto non tessuto, uƟlizzare una quanƟtà di prodoƩo sufficiente a coprire il tessuto che 
non dovrebbe più essere visibile in superficie. 

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI PROTEZIONE (TOP COAT) 

Per oƩenere la migliore resistenza possibile delle superfici di U-COAT 850 esposte ai raggi UV e 
all’abrasione può essere raggiunta tramite uno spolvero di circa 2-3 kg/m2 di sabbia di quarzo in una 
miscela di granulometria a scelta, andando a creare un rivesƟmento solido. La finitura con sabbia di 
quarzo è fortemente raccomandata in applicazioni impegnaƟve quando è prevista una lunga durata 
di servizio  o quando è richiesta un'elevata resistenza ai raggi UV e rifleƫvità solare, come nei climi 
tropicali. 

U-COAT 850 è generalmente sovra-verniciabile, ma considerando la vasta gamma di 
formulazioni dei prodoƫ vernicianƟ, si consiglia fortemente di testarne la compaƟbilità. 
Prestare parƟcolare aƩenzione a prodoƫ vernicianƟ a base di resine alchidiche in quanto, 
gli stabilizzanƟ presenƟ nel sigillante possono rallentare sensibilmente i tempi di 
essiccazione della vernice stessa. ATTENZIONE: la durezza e lo spessore del film di vernice 
può essere messo in crisi da eventuali movimenƟ elasƟci dell’accoppiamento e portare alla 
fessurazione del film stesso. 
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CONSUMI 

I seguenƟ sono i consumi minimi consigliaƟ al fine di raggiungere lo spessore affinché il 
materiale sia efficace 

1 ° strato: ca. Da 0,3 kg/m2 leggermente diluito per essere applicato come primer ( o per applicazione 
di TNT) 

2 ° strato: ca. 0,6 kg/m2  

3 ° strato: ca. 0,6 kg/m2 come finitura 

La finitura superficiale con spolvero in sabbia può richiedere uno strato aggiunƟvo di 0,2 kg/m2 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 

Pulire gli aƩrezzi uƟlizzaƟ con alcool eƟlico. Quando il prodoƩo non è ancora indurito, è 
possibile rimuoverlo dagli aƩrezzi uƟlizzando carta o un panno. Una volta indurito può 
essere rimosso solo meccanicamente. 

Si consiglia di evitare il contaƩo con la pelle, uƟlizzando guanƟ proteƫvi in gomma o 
polieƟlene. In caso di contaƩo con la pelle lavare con acqua e sapone. 

FORMATI 

Descrizione Pezzi 

Fusto da 21 kg in alluminio 1 

 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

U-COAT 850 può essere conservato 12 mesi nelle confezioni originali, in locale fresco ed 
asciuƩo con una temperatura tra i 10°C e 25°C. Tenere lontano da fonƟ di umidità, fonƟ di 
calore e dal contaƩo direƩo dei raggi solari. 

 

 

 



 

7 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di 
uƟlizzo, seƩore di impiego e applicazione del prodoƩo in accordo con le istruzioni fornite. Il 
buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi faƩori. 
Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodoƩo, le raccomandazioni 
contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se 
permangono dei dubbi, effeƩuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diriƩo di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienƟ sono genƟlmente invitaƟ a verificare 
di essere in possesso della versione più recente. 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 


